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Système de fixation
Renusol InterSole

InterSole, Intégration de modules PV dans des toitures 
inclinées.

Le système InterSole breveté est le système idéal permettant  
l’intégration de modules PV proposés par tous les fabricants et quels 
que soient les dimensions, dans des toitures inclinées. Le montage 
est garant d’une aération par l’arrière, d’une étanchéité à l’eau et  
s’effectue sans le moindre problème avec des nouveaux étriers universels  
brevetés pour les modules avec un cadre de 34 à 50mm d‘épaisseur. 
Cela réduit vos frais de stockage et de préparation de commande.

Les modules peuvent à la fois être montés à la verticale ou à  
l’horizontale par rapport à la toiture. Le concept extrêmement  
judicieux des plaques HDPE qui se chevauchent, combinées aux crochets  
developpés spécialement à cet effet, est garant d’une intégration  
optimale dans la toiture et d’un montage en toute sécurité.

Le système InterSole se compose de polyéthylène (HDPE) recyclé, 
100% exempt de chlore.

Le système InterSole a reçu la certification de l’association de contrôle 
technique allemande TÜV pour l’intégration de modules PV dans des 
toitures inclinées.

Besoin de plus d’informations ? 
Contactez-nous dès maintenant !
 
Internet : http://www.elysun.fr
E-mail : contact@elysun.fr
Tél : 0970 447 464 

1 InterSole
2 Ancre
3 Bavette métallique
4 Bande compressible
5 Bande d’étanchéité Ubiflex
6 Equerre
7 Raccord de rails
8 Rail
9 Bride simple
10 Module photovoltaïque
11 Bride double
12 Esthétivette basse
13 Esthétivette haute
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